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Технология Compact® — 
идеальное бизнес-решение

Итальянская компания «Фаза», с 1968 г. специализи-
рующаяся на производстве оборудования для фер-
мерских хозяйств, разработала уникальную техно-

логию Compact® — инновационную передвиж-
ную установку для убоя сельскохозяйственных 
животных и птицы, официально одобренную 
ветеринарными, экологическими и санитар-
но-эпидемиологическими службами европей-
ских стран. Она позволяет работать с различ-
ными видами крупного рогатого скота, овец, 
коз, свиней, кроликов и птицы — от перепелов 
до индейки. 

В условиях строгих санитарных норм мобиль-
ные цеха малой и средней мощности Compact® 

просто незаменимы. Их особенно выгодно исполь-
зовать в районах с неразвитой инфраструктурой, 

Проблемы развития современного фермерства 
связаны с возможностью убоя животных и птицы 
на местах по санитарным нормам, когда необхо-
димо производство мяса в небольших объемах без 
дорогостоящего строительства специальных цехов.

Итальянские передвижные бойни для всех 
видов животных и птицы отлично себя
зарекомендовали

Внешний вид бойни, зафиксированной на погрузочно-
разгрузочном каркасе (салазки)

Сбор боенских отхо-
дов в индивидуаль-
ные контейнеры

Габариты боен М3—М7

Отделение техни-
ческих коммуни-
каций

Внешний вид бойни, готовой к работе

Внутренний вид стандартной бойни для птицы с 
разделением на грязную и чистую зоны

Внутренний вид стандартной бойни для свиней с 
разделением на грязную и чистую зоны

Схема устройства бойни для овец
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так как это позволяет осуществлять необходимые дейс-
твия локально. Оборудование легко транспортировать 
благодаря простой и быстрой разгрузке-погрузке, а осо-
бая технология делает сам процесс доступным для мел-
ких производителей, по географическим или экономиче-
ским причинам не имеющих доступа к стационарным 
устройствам. 

Мобильные бойни — законченные технологические 
линии убоя и разделки, в которых предусмотрены каме-
ры охлаждения готовой продукции, распил на полутуши 
свиней, крупного рогатого скота, подъемник туш, облег-
чающий подачу животных на линию убоя и разделки. 
Возможна также индивидуальная комплектация в соот-

ветствии с техническим заданием заказчика (в таблице 
указаны типы и размеры мобильных установок в зави-
симости от их мощности, видов животных, количества 
операторов убоя и навески). 

Современные мобильные бойни Compact® — прак-
тичное бизнес-решение проблемы санитарного убоя для 
малого фермерского хозяйства.
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Оборудование Compact®

Модель

M3 M4 M5 M6 M7 M3 M4 M5 M6 M7 M7 М9 M5 M7

Птица и кролики Кролики Свиньи
Крупный 
рогатый 

скот
Овцы и козы

Дверь загона (подачи) для живых животных 
или птицы

• • • • • • • • • • • •

Оглушение и вентилятор принудительной 
вытяжки пыли

• • • • • • • • • • • •

Место убоя • • • • • •
Подвесная транспортировочная цепь • • • • • • • • • •
Емкость для сбора крови • • • • • • • • • •
Чан ручной ошпарки и вентилятор 
принудительной вытяжки испарений

• • • •

Чан ошпарки с автоматическим погружением 
и вентилятором принудительной вытяжки 
испарений

•

Автоматическая двухрольная машина 
для снятия пера

•

Моторизованная цепь и инструментарий 
для ручного потрошения

• • • • •

Емкости для сбора шкур и продуктов 
потрошения

• • • • • • • •

Емкость для сбора кишок • • • • • • •
Педаль включения барабана машины 
для снятия пера

• • • •

Установка сжатого воздуха • •
Холодильная камера • • • • • •
Резервуар на 500 л для питьевой воды • • • • •
Резервуар на 1000 л для питьевой воды • • • • • • •
Решетка для подсушки мяса • • • • • • • • • •
Вешалка с замком для одежды • • • • • • • • • • • • • •
Раковина с подачей холодной и горячей воды • • • • • • • • • • • • • •
Салазки, фиксирующие каркас бойни 
для ее легкой погрузки и разгрузки

• • • • • • • • • • • • • •

Две алюминиевые двери для входа/выхода 
в чистую и грязную зоны отдельно

• • • • • • • • • • • • • •

Раздельные емкости для сбора отходов • • • • • • • • • • • • • •
Открываемые окна с сеткой 
из нержавеющей стали от насекомых

• • • • • • • • • • • • • •

Душ для мытья мяса • • • • • • • • • • • •
Пистолет для мытья помещения • • • • • • • • • • • • • •
Воздушный компрессор • • • •
Водный очиститель • • • •
Гидравлическая установка • • • • • • • • • • • • • •
Электрическая установка • • • • • • • • • • • • • •
Антистрессовая роликовая поверхность 
для подачи животных

• • • •

Клещи оглушения с регулятором мощности • •
Стерилизатор ножей • • • • • • • • • • • • • •
Дверь в сервисную зону • •

Производительность, гол./ч
При занятости:

3 операторов 60 60 70 70 80 80
4 операторов 80 200 250 250 10 1,5 18 40


